


Uvod

VézZeni zékaznidi,

dékujeme za divéru, kterou jste projevili znacce EXTOL INDUSTRIAL zakoupenim tohoto néfadi.

Komfort pfi pouzivéni a dlouhd Zivotnost patii mezi hlavni poZadavky na profesiondini nafadi. Témto narokiim pIné
vyhovuje znacka EXTOL INDUSTRIAL, kterd pIné uspokoji naroky kazdého profesiondlniho uZivatele.

EXTOL INDUSTRIAL je zarukou, Ze kupujete vyrobek urcen pro profesiondlni poufiti vyrobeny podle nejnovéjsich technolo-
gii a napliiujici nejvyssi naroky jaké je mozno kldst na profesiondlni néradi.

Tento vyrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterym své vyrobky podrobujeme. Ucinili jsme veskera
opatfeni, aby se k Vam vyrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i prresto objevila jakakoli zdvada nebo jste pfi jeho
pouzivani narazili na potiZe, nevahejte se prosim obrétit na nase zdkaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, Fax: +420 225 277 400
www.extol.cz

Vjrobce: Madal Bal a.s., Priimyslova zona Priluky 244, 76001 Zlin, Ceska republika
Datum vydani: 20. 8. 2008

I. Technické udaje Il. Rozsah dodavky
Typové oznaceni: 1AG21-230 Uhlova bruska 1x
Napéti: 230V/50Hz Rychloupinaci kryt kotouce 1x
Prikon: 2100 W Kli¢ na utahovéni kotouce 1x
Otécky (bez zatizeni): 6000 ot.min™! Uhlikovy karta¢ 2x
Prlimér kotouce: 230 mm Antivibrani bo¢ni rukojet 1x
Vnitini primér: 22,2mm Névod k pouziti 1x
Hmotnost: 6kg

Hladina vibraci: 5,012 m/s2

Hladina akustického tlaku (EN 1SO 3744): 97,7 dB(A)

Hladina akustického vykonu (EN ISO 3744): 110,7 dB(A)

Velikost zévitu vietena: M14

Izolace: tfida ochrany I

Kryti: IP20

Na vyrobku je uveden mésic a rok vyroby prosttednictvim sériového Cisla na Stitku vyrobku.
Prvni dvé cislice uvadi rok, dalsi dvé cislice uvadi mésic, pak nasleduje pofadové ¢islo.
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lll. VSeobecné
bezpecnostni pokyny

Tento ,Névod k pouziti” udrZujte v dobrém stavu a ponechd-
vejte jej uloZen u vyrobku, aby se s nim, v pfipadé potieby,
mohla obsluha vyrobku opétovné seznamit. Pokud vyrobek
komukoli piijcujete nebo jej proddvéte, nikdy k nému
nezapomeiite pfiloZit té kompletni navod k poufZiti.

Toto upozornéni se pouziva v celé pfirucce:

A UPOZORNENI!

Toto upozornéni se pouziva pro pokyny, jejichZ neupo-
slechnuti miiZe vést k drazu elektrickym proudem, ke
vzniku poZaru a/nebo k véZznému zranéni osob.

A VYSTRAHA!

Prectéte si viechny pokyny. Nedodrzeni veskerych
nasledujicich pokynii miize vést k tirazu elektrickym
proudem, ke vzniku pozaru a/nebo k vaznému zra-
néni osob. Dale miize pouZivani, které je v rozporu

s timto ndvodem, zapficinit ztratu zaruky na vyrobek.
Vyrazem ,elektrické nafadi” ve viech déle uvedenych
vystrainych pokynech je mysleno jak elektrické nara-
di napdjené (pohyblivym pfivodem) ze sité, tak naradi
napéjené z baterii (bez pohyblivého pfivodu).

Zapamatujte si a uschovejte tyto pokyny!

1) PRACOVNI PROSTREDI

a) UdrZujte pracovisté v Cistoté a dobre osvétlené.

b) NepouZivejte elektrické naradi v prostiedi s nebez-
pecim vybuchu, kde se vyskytuji hotlavé kapaliny,
plyny nebo prach. V elektrickém ndradi vznikaji jiskry,
které mohou zapdlit prach nebo vypary.

¢) Pfi pouzivani elektrického naradi zamezte piistupu
déti a dalsich osob. Budete-Ii vyrusovdni, miiZete ztratit
kontrolu nad provddénou cinnosti.

2) ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Vidlice pohyblivého piivodu elektrického naradi
musi odpovidat sitové zasuvce. Nikdy jakymkoliv
zpdsobem neupravuijte vidlici. S nafadim, které ma
ochranné spojeni se zemi, nikdy nepouzivejte Zadné
zasuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny
tipravami, a odpovidajici zdsuvky omezi nebezpedi tirazu
elektrickym proudem.

b) Vyvarujte se dotyku téla s uzemnénymi predméty,
jako napf. potrubi, télesa ustfedniho topeni, sporaky

a chladnicky. Nebezpedi tirazu elektrickym proudem je
vetsi je-li vase télo spojené se zemi.

¢) Nevystavujte elektrické naradi desti, vihku nebo
mokru. Vnikne-li do elektrického ndfadi voda, zvysuje se
nebezpedi tirazu elektrickym proudem.

d) Nepouiivejte pohyblivy pfivod k jinym tcelim.
Nikdy nenoste a netahejte elektrické nafadi za pfivod
ani nevytrhavejte vidlici ze zasuvky tahem za piivod.
Chraiite pfivod pfed horkem, mastnotou, ostrymi hra-
nami a pohybujicimi se ¢astmi. Poskozené nebo zamota-
né privody zvysuji nebezpedi tirazu elektrickym proudem.

e) Je-li elektrické néfadi pouzivano venku, pouZivejte
prodluzovaci pfivod vhodny pro venkovni poufZiti.
Pouzivdni prodluZovaciho privodu pro venkovni poufZiti
omezuje nebezpedi tirazu elektrickym proudem.

3) BEZPECNOST OSOB

a) Pfi pouzivani elektrického naradi budte pozorni,
vénujte pozornost tomu, co pravé délate, soustred'te
se a stfizlivé uvazujte. Nepracujte s elektrickym
naradim, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo lékii. Chvilkovd nepozornost pri pouZivdni
elektrického ndradi miize vést k vaznému poranéni osob.

b) PouZzivejte ochranné pomiicky. Vidy pouZivejte
ochranu odi. Ochranné pomiicky jako napf. respirdtor,
bezpecnostni obuv s protiskluzovou dpravou, tvrdd pokryvka
hlavy nebo ochrana sluchu,pouZivané v souladu s podmin-
kami prdce, sniZuji nebezpeci poranéni osob.

¢) Vyvarujte se netimysIného spusténi. Ujistéte se, zda
je spinac pfi zapojovani vidlice do zasuvky vypnuty.
Prendseni ndradi s prstem na spinaci nebo zapojovdni vidlice
ndfadi se zapnutym spinacem miZe byt piicinou nehod.

d) Pfed zapnutim néradi odstraiite vSechny sefizovaci
néstroje nebo klice. Sefizovaci ndstroj nebo kiic, ktery
ponechdte pripevnén k otdcejici se Cdsti elektrického ndradi,
miiZe byt pricinou poranéni osob.

e) Pracujte jen tam, kam bezpecné doséhnete. Vzdy
udrZujte stabilni postoj a rovnovdhu. Budete tak Iépe
oviddat elektrické ndradi v nepredvidanych situacich.

f) Oblékejte se vhodnym zpiisobem. Nepouzivejte
volné odévy ani Sperky. Dbejte, aby vade vlasy, odév

a rukavice byly dostatecné daleko od pohybujicich se
Casti. Volné odévy, Sperky a dlouhé viasy mohou byt zachy-
ceny pohybujicimi se cdstmi.

g) Jsou-li k dispozici prostfedky pro pfipojeni zafizeni

k odsavani a shéru prachu, zajistéte, aby takova zafizeni
byla pfipojena a spravné pouZivana. PouZiti téchto zarizeni
miiZe omezit nebezpeci zpisobend vznikajicim prachem.
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4) POUZIVANI ELEKTRICKEHO NARADI
APECEONE

a) NepiretéZujte elektrické nafadi. PouZivejte spravné
néradi, které je ur¢ené pro provadénou praci. Sprdvné
elektrické ndradi bude lépe a bezpecnéji vykondvat prdci,
pro kterou bylo konstruovdno.

b) Nepouzivejte elektrické nafadi, které nelze zapnout
avypnout spinacem. Jakékoliv elektrické ndadi, které
nelze oviddat spinacem, je nebezpecné a musi byt opraveno.
¢) 0dpojujte nafadi vytazenim vidlice ze sitové zasuv-
ky pied jakymkoliv sefizovénim, vyménou pfislusen-
stvi nebo pied uloZzenim nepouzivaného elektrického
néfadi. Tato preventivni bezpecnostni opatfeni omezuji
nebezpeci nahodilého spusténi elektrického ndfadi.

d) NepouZivané elektrické naradi ukladejte mimo
dosahu déti a nedovolte osobam, které nebyly sezna-
meny s elektrickym nafadim nebo s témito pokyny,
aby néfadi pouzivaly. Elektrické ndradi je v rukou nezku-
Senych uZivatelli nebezpecné.

e) UdrZujte elektrické néradi. Kontrolujte sefizeni
pohybuijicich se ¢asti a jejich pohyblivost, soustredte
se na praskliny, zZlomené soucasti a jakékoliv dalsi
okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického
néradi. Je-li nfadi poskozeno, pred dalsim pouziva-
nim zajistéte jeho opravu. Mnoho nehod je zpiisobeno
nedostatecné udrZovanym elektrickym ndfadim.

f) Rezaci nastroje udrzujte ostré a Cisté. Sprdvné udrio-
vané a naostiené fezaci ndstroje s mensi pravdépodobnosti
zachyti za materidl nebo se zablokuji a prdce s nimi se sndze
kontroluje.

g) Elektrické naradi, pisluSenstvi, pracovni nastroje
atd. pouzivejte v souladu s témito pokyny a takovym
zpiisobem, jaky byl piedepsan pro konkrétni elek-
trické nafadi, a to s ohledem na dané podminky prace
adruh provadéné prace. PouZivdni elektrického ndfadi

k provddénjinych cinnosti, nez pro jaké bylo urceno, miZe
vést k nebezpecnym situacim.

5) SERVIS

a) Opravy vaseho elektrického naradi svérte kvalifiko-
vané osobé, které bude pouzivat identické nahradni
dily. Timto zpiisobem bude zajisténa stejnd tiroveri bezpec-
nosti elektrického ndfadi jako pred opravou.

IV. Charakteristika

Elektrickd uhlova bruska je ndstroj urceny pro domaci
kutilské prace a drobné femeslInické prace. Zejména fezani
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a brouseni kovu a stavebnich materidld, s pouZitim k tomu

urcenych feznych a brusnych kotouci.

- antivibracni rukojet tlumici ndrazy

« rychloupinaci kryt kotouce

« kompaktni rozméry a ergonomie vyrobku umoziuji
pohodinou praci

« nizkd hlava umoZfuje prdci na Spatné pfistupnych
mistech

« vinuti motoru chrénéné pryskyici, prodluzujici jeho
Zivotnost

A UPOZORNENI!

Bruska neni urcena k drézkovani cihlového zdiva

ani jingm pracim v extrémné praSném prostredi.
Nevystavujte naradi desti a nepouzivejte ve vihku
amokru. NepouZivejte nafadi v prostredi s nebezpe-
¢im pozéru nebo vybuchu.

V. Odkazy na znacky
a piktogramy

extol®

230V | 50Hz
2100W | 6,0kg

S X
©o0

Madal Bal a.s. « P.0.Box 159 « (Z-76001 Zlin-Pfiluky

230mm | M14
ng=6000min-!

Dvojitd izolace

Odpovida EU pozadavkim

m|O

€

Béhem provozu jsou bezpodmine¢né
nutné ochranné bryle a ochrana
proti hluku.

Pted prvnim spusténim si pozorné
piectéte nvod.

®
@
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VI. Popis soucasti
a ovladacich prvku
Obr. 1

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Antivibracni bocni rukojet

Blokacni tlacitko hfidele

Provozni spina¢

kryty uhlikovych kartaca

Rychloupinaci kryt kotouce

Upinaci matice kotouce

Rychloupinaci paka pro snadnou zménu polohy krytu

VII. Priprava
k praci a spusténi

1.

Ujistéte se,ze vidlice pfivodu neni v sitové zasuvce.
Vyménu a dotahovani kotoucii provadéjte vzdy pfi
vytaZené vidlici ze sité (nestaci pouze vypnout
vypinac).

Nasad'te vhodny fezny nebo brusny kotou¢ na hfidel
a zajistéte hiidel kotouce blokacnim tlacitkem(obr.1
poz. 2), a upinaci matici(obr. 1 poz. 6) dotdhnete
klicem az na doraz.

===
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Obr. 1

. Pfesvédcte se, Ze opracovavany materidl je fadné

upevnén. Nikdy nedrzte opracovavany kus v ruce
nebo pfes koleno. Pokud neni opracovavany kus

k nécemu piiipevnén pouZivejte svérky nebo svérak
k upevnéni opracovévaného kusu. Je to bezpecnéjsi
nez drZeni rukou a dovoluje to obsluhovat néfadi
obéma rukama.

4. Zasurite vidlici do sitové zasuvky.
. Kuvedeni pfistroje do chodu, stlate provozni

spinac(obr. 1 poz. 3) Nechte pfistroj bézet naprazdno
v bezpecné poloze po dobu cca 30s. Zjistite li nepi-
méFené vibrace nebo jiné zdvady, tak naradi ihned
vypnéte a zjistéte pficinu. V opaéném pfipadé mizete
zait s praci.

. Pro vypnuti brusky uvolnéte provozni spinac (obr. 1

poz. 3) a vyckejte az se kotouc brusky tipIné zastavi.
Poté miiZete brusku odloZit. Pokud nebudete brusku
deli dobu pouzivat vytahnéte vidlici ze sitové zasuvky.

A UPOZORNENI!
« Vidy pfi prdci s bruskou pouzivejte ochranné bryle,

nebo stit, vhodnou ochranu sluchu a ochranné rukavice.
Méjte obleceny pracovni odév s dlouhymi, upnutymi

INDUSTRIAL
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rukdvy a nohavicemi. Pfi zvysené pradnosti pouzijte
vhodny respirator.
Pfi brouseni nebo fezani barvenych nebo lakovanych
povrchdi nebo nékterych materidld mohou vznikat
jedovaté latky — je nutno pouZivat vhodnou ochranu
dychacich cest.
Nikdy nepouZivejte blokaci hfidele za chodu.
Primér kotouce nesmi prekrocit rozmér uvedeny
vyrobcem.
Vzdy pouZivejte pouze kotouce, na nichZ je uveden typ,
rozméry a maximalni otacky, které nejsou nizsi nez
otacky brusky naprdzdno uvedené v technickych parame-
trech. Nikdy nepouZivejte kotouce nezndmého pivodu!
Pred pouZzitim kotouce prohlédnéte. NepouZzivejte
kotouce poldmané, prasklé, deformované ¢i jinak
poskozené!
Je zakdzdno pouzivat brusku bez ochranného krytu
kotouce (obr. 1 poz. 5)
Brusku pfipojujte do sité napéti vzdy s provoznim
spinacem(obr. 1 poz. 3) v poloze ,0"
Ujistéte se, zda jiskry odletujici pfi brouseni nebo fezani
kovovych obrobkii nemohou vyvolat nebezpeci, napi.
poranit osoby nebo zapalit horlavé ltky. Odletujici jiskry
maji vysokou teplotu a velkou rychlost — mohou posko-
dit povrch, na ktery budou odletovat a to v¢. sklenénych
povrchi! Zapad|d jiskra miize zplisobit pozar i dlouho po
ukondeni prace — je nutno kontrolovat pracovni prostor
po piiméfené dlouhou dobu po ukonéeni prace!
Kotouc jesté néjakou dobu pokracuje v otacenii po
vypnuti nafadi. Nesnazte se ho zastavit rukou. Brusku
odloZte, az se kotou¢ plné zastavi.
Nedopustte, aby doslo k pietizeni brusky. Teplota vniti-
nich dil&i nesmi prekrocit 60 °C.
Pokud pfistroj nepouZivate, tak vidlici vytdhnéte ze
zasuvky.
Pfi préci kontrolujte hladky chod: pfi jakémkoliv
nestandardnim chodu nebo atypickém ¢i zvySeném
hluku ihned pfistroj vypnéte a zjistéte pficinu tohoto
nestandardniho stavu a tuto pficinu odstrarite. Pokud
se Vam nepodafi tuto pficinu zjistit nebo zdvadu
odstranit zaneste pistroj do autorizovaného servisu.
NepouZzivejte Fezaci kotou¢ k brouseni bokem kotouce.
Ujistéte se, zda jsou namontovény poddajné podlozky
brousiciho ndstroje, jsou-li dodévany s brousicim
nastrojem a je-li jejich pouzivani pozadovano.
« NepouZivat oddélend reduk¢ni pouzdra nebo adaptéry
k pfizplisobeni brousicich kotouct s vétsim otvorem.

.

.

.
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« V pfipadé ndfadi urcené k pouzivéni kotouce s vnitinim
z4vitem se ujistéte, zda je zavit v kotoudi dostatecné
dlouhy vzhledem k délce vietena.

« Pracujete-li v prasném prostiedi, kontrolujte, zda jsou

ventilacni otvory néfadi ¢isté. Je-li po-tfeba zbavit

naradi prachu, nejprve jej odpojte od sitového napdjeni

(pouzivejte nekovové predméty) a zabrafite poskozeni

vnitfnich ¢dsti.

Pfi brouseni predmétli s nékterymi druhy povrchové

tipravy nebo vyrobenych z nékterych plastd, tézkych

kov{i apod. miiZe vznikat Skodlivy nebo jedovaty prach.

Dotek nebo vdechnuti tohoto prachu miize ohrozit

zdravi operdtora a osob v okoli. Pfi brouseni takovychto

materil{ nebo predméti s nezndmou povrchovou tpra-
vou je nutno pouzivat vhodnou ochranu dychacich cest,
pokozky a sliznic. Vhodné ochranné vybaveni Vam dopo-
ruci v kazdé prodejné osobnich ochrannych prosttedkd.

VIII. Cisténi a udrzba

Kryt a pohyblivé ¢dsti stroje zbavujte pravidelné prachu
Stétcem, pfip. vihkym hadiikem. Povrch vzdy dobre osus-
te. Zafizeni nevyZaduje po dobu Zivotnosti Zddné mazéni.

A UPOZORNENI!

Cisténi provadéjte vidy pfi odpojeném zdroji napéti(
nestaci pouze vypnout vypinac). NepouZivejte Zadna
rozpoustédla! Dejte pozor na to, aby se nedostaly
Zadné kapaliny do pfistroje: napt. pfi ciSténi nebo
pouzivani venku. Vniknuti kapaliny do pfistroje miize
zpusobit poskozeni piistroje.

u u [ ]
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IX. Vyména
uhlikovych kartacu

Jevili bruska znamky opotiebeni uhlikovych kartaci
(zvy3ené jiskieni, nepravidelny chod), je zapotfebi pro-
vést jejich vyménu. VySroubujte zapu3téné jistici Srouby
v bocnich krytech (obr. 1 poz. 4).

Vyjméte opottebené uhlikové kartace a na jejich misto
vloZte nové(jsou souddsti baleni) a zajistéte Srouby.

A UPOZORNENI!

Pokud se Vam nepodafilo odstranit zavadu, ihned
prestaiite brusku pouzivat a odneste ji do autorizo-
vaného servisu. Veskeré opravy smi provadét pouze
autorizovany servis. Opravy na elektrickych ¢astech
smi provadét pouze elektrikar s prisluSnou kvalifikaci.

X. Likvidace odpadu

Po skonéeni Zivotnosti vyrobku je nutné
pii likvidaci vzniklého odpadu postupovat
v souladu s platnou legislativou. Vyrobek
obsahuje elektrické/elektronické soucds-
_ ti. Neodhazujte do smésného odpadu,
odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na
misto zpétného odbéru nebo oddéleného shéru tohoto
typu odpadu. Odpady z brouseni mohou obsahovat
nebezpecné latky - zlikvidujte je dle platné legislativy.

u [ ] u
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Xl. Zaru¢ni lhita
a podminky

ZARUCNI LHOTA

Dne 01. 01. 2003 vstoupil v platnost zékon C. 136/2002 Sb.
ze dne 15. 03. 2002, kterym se méni zakon C. 40/1964 Sb.
azékon . 65/1965 Sh. ve znéni pozd&jsich predpisd. Firma
Madal Bal a.s. v souladu s timto zakonem poskytuje na
Vami zakoupeny vyrobek prodlouZenou zaruku na dobu

2 let od data prodeje. Pfi spinéni zdru¢nich podminek
(uvedeno nize) Vam vyrobek béhem této doby bezplatné
opravi smluvni servis firmy Madal Bal, a.s.

ZARUCNI PODMINKY

1) Prodévajici je povinen spotiebiteli zboZi predvést
afadné vyplnit zarucni list. V3echny tdaje musi byt
v zarucnim listé vypsany nesmazatelnym zpisobem
v okamziku prodeje zbozi.

2) iz pii vybéru zboZi peclivé zvazte, jaké funkce

a Cinnosti od vyrobku pozadujete. To, Ze vyrobek

nevyhovuje Vasim pozdéjsim technickym narokim,

neni divodem k jeho reklamaci.

Pfi uplatnéni naroku na zéru¢ni opravu musi byt zbozi

predano s fadné vyplnénym origindlem zaru¢niho

listu nebo dokladem o koupi.

V pfipadé reklamace musi byt zbozi preddno v ¢istém

stavu, zbaveno prachu i 3piny a zabaleno nejlépe

v origindlnim obalu tak, aby pfi pfepravé nedolo

k poskozeni. V zjmu pfesné diagnostiky zévady

a jejiho dokonalého odstranéni spolu s vyrobkem

zaslete i jeho origindlni piislusenstvi.

Servis nenese odpovédnost za zboZi poskozené pie-

pravcem.

6) Servis ddle nenese odpovédnost za zaslané pfislu-

Senstvi, které neni soucasti zakladniho vybaveni

vyrobku. Vyjimkou jsou pfipady, kdy pfislusenstvi

nelze odstranit z divodu vady vyrobku.

Zaruka se vztahuje vylucné na zvady zplisobené

vadou materialu, vyrobni montéze nebo technologii

zpracovani.

8) Tato zdruka neni na Gjmu zakonnym préviim, ale je

dodatkem k nim.

Z3rutni opravu je oprdvnén vykondvat vyhradné

autorizovany servis znacky Extol.
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10) Vyrobce odpovidd za to, Ze vyrobek bude mit po
celou zarucni Ihiitu vlastnosti a parametry uvedené
v technickych Udajich, pfi dodrZeni ndvodu na poufZiti.
Laroven si vyhrazuje prévo na konstrukéni zmény bez
piedchoziho upozornéni.

11) Narok na zdruku zanika, jestlize:

a) vyrobek nebyl pouzivan a udrZovén podle navodu
k obsluze.

b) byl proveden jakykoliv zasah do konstrukce stroje
bez predchoziho pisemného povoleni vydaného
firmou Madal Bal a.s. nebo smluvnim servisem.

) vyrobek byl pouzivan v jinych podminkdch nebo
k jingm ucelGm, nez ke kterym je urcen.

d) byla nékterd ¢ast vyrobku nahrazena neoriginaini
soucdsti.

e) k poskozeni vyrobku nebo k nadmérmému opo-
tiebeni doslo vinou nedostatecné ddrzby.

f) vyrobek havaroval nebo byl poskozen vy3si moci.

g) $Skody vzniklé piisobenim vnéjsich mechanickych,
teplotnich ¢ chemickych vlivi.

h) vady byly zpisobeny nevhodnym skladovanim, ¢i
manipulaci s vjrobkem.

i) vyrobek byl pouzivan (pro dany typ vyrobku)

v agresivnim prostiedi napf. prasném, vihkém.

j) vyrobek byl pouZit nad rdmec pfipustného zati-
Zeni.

k) bylo provedeno jakékoliv falSovéni zaru¢niho
listu nebo dokladu o koupi.

12) Viyrobce neodpovida za vady vyrobku zplisobené
b&Znym opotrebenim nebo pouZitim vyrobku k jinym
Gcellim, nez ke kterym je urcen.

13) Zéruka se nevztahuje na polozky, u kterych Ize oce-
kdvat opotfebeni v dlisledku jejich normdlni funkce
(napf. lakovani atd.)

14) Poskytnutim zdruky nejsou dotcena prava kupujiciho,
kterd se ke koupi véci vaZi podle zvlaStnich pravnich
predpis.

ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS
www.extol.cz nebo si vyzadejte jejich prehled v misté,
kde jste vyrobek zakoupili. Radi Vém také poradime na
zékaznické lince 222 745 130.




ES Prohlaseni o shodé

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlin « 1C0: 49433717

prohlasuje, Ze nasledné oznacené zafizeni na zdkladé jeho koncepce a konstrukce, stejné jako do obéhu uvedené
provedeni, odpovida pisluSnym zakladnim bezpe¢nostnim pozadavkiim nafizeni vlady. Pfi nami neodsouhlasenych
zméndch zafizeni ztrdci toto prohlaseni svou platnost.

Extol industrial 8792008 (IAG 21-230)
bruska dhlova 230mm, 2100W

byla navrzena a vyrobena ve shodé s nasledujicimi normami:
EN 60745-1:2003+A1:2003; EN 50144-1:1998+A1:2002+A2:2003; EN 50144-2-3:2002+A1:2002+A2:2003;
EN 55014-1:2000/+-A1:2001/4+-A2:2002; EN 55014-2:1997/+-A1:2001; EN 61000-3-2:2000/4-A2:2005;
EN 61000-3-3:1995/4-A1:2001/4-A2:2005

a nasledujicimi predpisy (v3e v platném znéni):
2006/95 EG;
2004/108 EC;
2006/42 EC;
2000/14 EC;
2011/65 EU

ve Zliné 11.3. 2008

P
é{{_ M7/‘/_

Martin Senky¥
¢len piedstavenstva a.s.
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Uvod

Vazeny zdkaznik,

dakujeme za déveru, ktoru ste prejavili znacke EXTOL INDUSTRIAL zakipenim tohto néradia. Komfort pri pouZivani
adlhd Zivotnost patria medzi hlavné poZiadavky na profesiondlne naradie. Tymto ndrokom plne vyhovuje znacka EXTOL
INDUSTRIAL, ktora plne uspokoji naroky kazdého profesiondlneho uzivatela. EXTOL INDUSTRIAL je zarukou, Ze kupujete
vyrobok uréeny na profesionalne poutitie, vyrobeny podla najnovsich technoldgif a spliajiici najvyssie naroky, aké je
mozné klast na profesionélne naradie.

Tento vyrobok bol testovany na spolahlivost a kvalitu. Takymto testom svoje vyrobky pravidelne podrobujeme. Urobili
sme vSetky opatrenia, aby sa k vdm dostal vyrobok v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akakolvek
porucha alebo ste pri jeho pouzivani narazili na problémy, nevahajte a obrétte sa na nase zékaznicke centrum:

Tel.: +421 2 212 920 91, fax: +421 2 212920 70
www.extol.sk

Vyrobca: Madal Bal a. s., Priimyslova zéna Pfiluky 244, 76001 Zlin, Ceska republika
Datum vydania: 20. 8. 2008

I. Technické udaje Il. Rozsah dodavky
Typové oznacenie: 1AG 21-230 Uhlovd briska 1x
Napatie: 230V/50 Hz Rychloupinaci kryt kottca 1x
Prikon: 2100W K¢ na utahovanie kotuca 1x
Otacky (bez zatazenia): 6000 ot.min”! Uhlikovd kefa 2x
Priemer kotdca: 230 mm Antivibracnd bo¢nd rukovat 1x
Vnidtorny priemer: 22,2 mm Névod na pouZzitie 1x
Hmotnost: 6kg

Hladina vibracii: 5,012 m/s

Hladina akustického tlaku (EN IS0 3744): 97,7 dB(A)

Hladina akustického vykonu (EN ISO 3744): 110,7 dB(A)

Velkost zdvitu vretena: M14

lzoldcia: trieda ochrany Il

Kryti: 1P20

Na vyrobku je uvedeny mesiac a rok vyroby prostrednictvom sériového cisla na Stitku vyrobku.
Prvé dve Cislice uvddzaja rok, dalSie dve Cislice uvddzajd mesiac, potom nasleduje poradové cislo.

[ ] u u u
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lll. VSeobecné
bezpecnostné pokyny

Tento ,Névod na pouZzitie” udrZujte v dobrom stave a po-
nechdvajte ho ulozeny pri vyrobku, aby sa s nim, v pripade
potreby, mohla obsluha vyrobku opatovne oboznamit.

Ak vyrobok komukolvek poZiciavate alebo ho predavate,
nikdy k nemu nezabudnite priloZit'tiez kompletny navod
na pouZitie.

Toto upozornenie sa pouziva v celej prirucke:

A UPOZORNENIE!

Toto Upozornenie! sa pouZiva pre pokyny, ktorych
nedodrzanie moze viest k irazu elektrickym priadom,
ku vzniku poZiaru a/alebo k véZznemu zraneniu oséb.

A VYSTRAHA!

Preditajte si vietky pokyny. Nedodrzanie vietkych
nasledujtcich pokynov moze viest k trazu elektrickym
pradom, ku vzniku poZiaru a/alebo k vaznemu zrane-
niu osob. Dalej méze pouzivanie, ktoré je v rozpore

s tymto navodom, zapricinit stratu zaruky na vyrobok.
Vyrazom ,elektrické naradie” vo vSetkych dalej uvede-
nych vystraznych pokynoch je myslené ako elektrické
néradie napéjané (pohyblivym privodom) zo siete, tak
néradie napéjané z batérii (bez pohyblivého privodu).
Zapamatajte si a uschovajte tieto pokyny!

1) PRACOVISKO

a) UdrZiavajte pracovisko Cisté a dobre osvetlené.
Neupratané a tmavé pracovisko byva pricinou nehdd.

b) Neprevadzkujte naradie vo vybu$nej atmosfére akou
je pritomnost horlavych kvapalin, plynov alebo par.
Ndradie vytvdra iskry, ktoré moZu zapdlit prach alebo vypary.
¢) Pocas prevadzky naradia udrZujte deti a pozorova-
telov v bezpecnej vzdialenosti. Rozptylovanie pozornosti
mozZe sposobit stratu nad oviddanim ndradia.

2) ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Vidlica naradia sa musi zhodniit so zasuvkou.

Nikdy vidlicu akymkolvek spdsobom nevymienajte.

S uzemnenym naradim nikdy nepouzivajte rozdvojku.
Nemenené vidlice a k nim zodpovedajtice zdsuvky znizuj
riziko drazu elektrickym pridom.

b) Zabrarite telesnému kontaktu s uzemnenymi po-
vrchmi, ako st potrubie, vykurovacie telesa, sporaky
a chladnicky. Ak je vase telo spojené so zemou, riziko drazu
elektrickym pridom je zvysené.

¢) Nevystavujte naradie dazdu a vihkému prostrediu.
Pristupom vody sa zvysuje riziko tirazu elektrickym pridom.
d) Neposkodzujte $nuru. Nikdy nepouZivajte Sntiru

na prenasanie, zatlacanie alebo vytahovanie naradia
zo siete. Chraiite Snidru pred teplom, olejom, ostrymi
hranami alebo pohyblivymi ¢astami. Poskodené alebo
zamotané $niry zvysuju riziko drazu elektrickym pridom.
e) Ak naradie pracuje vonku, pouZivajte predlZovaciu
$nuru vhodnu do vonkajsieho prostredia. Pouzitim
Sndry vhodnej na vonkajsie pouZitie sa zniZi riziko trazu
elektrickym pridom.

3) OSOBNA BEZPECNOST

a) Bud'e ostraziti, sledujte, o robite a pri praci s nara-
dim pouzivajte svoje zmysly. NepouzZivajte naradie, ak
ste unaveni alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Pri chvilke nepozornosti mézZe ndradie spdsobit
vdZne zranenie 0sdb.

b) PouZivajte bezpecné naradie. Vzdy si chraite oci.
Bezpecnostnymi zariadeniami, ako st maska proti prachu,
bezpecnostné protiSmykové topdnky, helma alebo ochrana
sluchu pouzivané v prislusnych podmienkach zniZuju vyskyt
zranenia 0sb.

¢) Zabrante nahodnému spusteniu nastroja do pre-
vadzky. Pred pripojenim na siet skontrolujte, ¢i je
spinac v polohe vypnuté. PrendSanie ndradia s palcom na
vypinaci alebo pripojenym na siet moZe spdsobit tiraz.

d) Pred pripojenim naradia na siet odstrarite vSetky
nastavovacie nastroje alebo kltce. Kliice alebo nastavo-
vacie ndstroje volne pripojené k rotacnym Castiam ndradia
moZu spdsobit poranenie osb.

e) Neprecefiujte sa Zvol'te vhodnu oporu a po cely ¢as
udrziavajte rovnovahu. UmoZiuje to lepsie ovlddanie
ndradia v neolakdvanych situdcidch.

f) Obliekajte sa vhodne. Nenoste volny odev a Sperky.
Dbajte na to, aby vase vlasy, oblecenie a rukavice boli
mimo pohybuijticich sa casti. Volny odev Sperky alebo
dlhé viasy sa mézu zachytit do pohybujticich sa sticasti.

g) Ak je néradie vybavené zariadenim na pripojenie
odsavaca prachu a zberacie zariadenia ubezpecte sa,
€i su pripojené a pouzivané spravne. PouZivanie takych
zariadeni méZe zniZit nebezpecenstvo vzniknuté pritomnos-
tou prachu.

4) POUZITIE A UDRZBA NARADIA

a) Naradie nepretazujte. PouZivajte spravne naradie
urcené pre vase poutzitie. Sprdvne ndradie vykond

v rozsahu urcenia, na ktoré bolo skonstruované, prdcu lepsie
a bezpecnejsie.



b) Naradie nepouZivajte, ak sa jeho spinac neda otocit
do polohy zapnuté a vypnuté. KaZdé ndradie, ktoré sa
nedd oviddat'spinacom je nebezpecné a musi sa dat opravit.
¢) Pred akymkolvek nastavovanim, zmenou prislusen-
stva alebo pri odloZeni naradia odpojte ho od zdroja
napéjania. Takéto preventivne bezpecnostné opatrenia
zniZuji riziko ndhodného spustenia ndradia do prevddzky.
d) Necinné naradie uskladnite mimo dosahu deti
anedovolte prevadzkovat naradie osobam, ktoré nie
st obozndmené s nim a s tymito pokynmi. Ndradie je

v rukdch nezaucenej obsluhy nebezpecné.

e) Naradie udrzZiavajte. Skontrolujte spravne nastave-
nie alebo prichytenie pohyblivych stcasti, zlomenie
stcasti a vietky ostatné skutocnosti, ktoré mézu
ovplyvnit prevadzku naradia. Ak sii poskodené, dajte
naradie pred pouZitim opravit. Vela nehdd je spdsobe-
nych nesprdvnou tdrZbou ndradia.

f) UdrZujte rezné nastroje ostré a Cisté. Sprdvne udr-
Ziavané rezné ndradie s ostrymi reznymi hranami je menej
ndchylné na zovretie a jednoduchsie sa ovidda.

g) Pouzivajte naradie, prisludenstvo, nastroje atd.
vstlade s tymito pokynmi a spésobom uvedenym pre
prislusny typ naradia, bertic do ivahy pracovné pod-
mienky a druh vykondvanej prace. PouZitie ndradia na
prevddzku int, ako je urcené, vyvoldva nebezpeiné situdcie.

5) SERVIS

a) Na opravu zverte svoje naradie iba kvalifikovanému
opravarovi, ktory pouziva originalne nahradné dielce.
Toto zabezpei, Ze bezpecnost ndradia bude dodrZiavand.

IV. Charakteristika

Elektrickd uhlova briska je ndstroj urceny pre prace
domdcich majstrov a drobné remeselnicke prace. Najma
rezanie a brdsenie kovu a stavebnych materidlov, s pouzi-
tim na to urcenych reznych a brisnych kotdcov.

« antivibracnd rukovat timiaca ndrazy

« rychloupinaci kryt kottca

« kompaktné rozmery a ergonomia vyrobku umoziiujica
pohodind pracu

+ nizké hlava umoziuje précu na miestach so zhorSenym
pristupom

« Zivicou chrdnené vinutie motora, predlZujice jeho
Zivotnost
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A UPOZORNENIE!

Briiska nie je uréend na drazkovanie tehlového
muriva ani iné prace v extrémne pranom prostredi.
Nevystavujte naradie dazdu a nepouzivajte vo vlhku
amokru. Nepouzivajte naradie v prostredi s nebezpe-
censtvom poziaru alebo vybuchu.

V. Odkazy na znacky
a piktogramy

extol®

230V | 50Hz
1800W | 5,1kg

@&
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Madal Bal a.s. - P.0.Box 159 - (Z-76001 Zlin-Pfiluky

180mm | M14
ny=8000min-'

Dvojitd izoldcia

Zodpoveda EU poziadavkdm

Pocas prevddzky sd bezpodmienecne
nutné ochranné okuliare a ochrana
proti hluku.

Pred prvym spustenim si pozorne
precitajte navod

V1. Popis sucasti
a ovladacich prvkov

Obr.1

1) Antivibracnd bo¢nd rukovat

2) Blokovacie tlacidlo hriadela

3) Prevadzkovy spinac

4) Kryty uhlikovych kief

5) Rychloupinaci kryt kotica

6) Upinacia matica kotdca

7) Rychloupinacia paka pre fahki zmenu polohy krytu

u u [ ]
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VII. Priprava na pracu
a spustenie

1. Uistite sa, Ze vidlica privodu nie je v sietovej zdsuvke.
Vymenu a dotahovanie kotdcov vykondvajte vzdy pri

vytiahnutej vidlici zo siete (nestaci iba vypnut vypinac).

2. Nasadte vhodny rezny alebo brusny kotd¢ na hriadel
a zaistite hriadel kottica blokovacim tlacidlom (obr.1,
poz. 2), a upinaciu maticu (obr. 1, poz. 6) dotiahnite
kfi¢om az na doraz.

3. Presvedcte sa, Ze opracovévany materidl je riadne
upevneny. Nikdy nedrzte opracovévany kus v ruke
alebo cez koleno. Ak nie je opracovdvany kus k ni-
¢omu pripevneny, pouZivajte svorky alebo zverdk
na upevnenie opracovavaného kusa. Je to bezpec-
nejsie nez drZanie rukou a dovoluje to obsluhovat
ndradie oboma rukami.

4. Zasurite vidlicu do sietovej zasuvky.

5. Pre uvedenie pristroja do chodu, stlacte prevadzkovy
spinac (obr. 1, poz. 3). Nechajte pristroj bezat naprdz-
dno v bezpecnej polohe pocas cca 30's. Ak zistite
neprimerané vibrcie alebo iné poruchy, tak naradie
ihned'vypnite a zistite priinu. V opatnom pripade
mozete zacat's pracou.

===
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Obr.1

6. Pre vypnutie brisky uvolnite prevédzkovy spinac
(obr. 1, poz. 3) a vyckajte az sa kottc brusky tplne
zastavi. Potom mézete brisku odlozit. Ak nebudete
brisku dlhsi ¢as pouzivat, vytiahnite vidlicu zo sieto-
vej zasuvky.

A UPOZORNENIE!

« Vidy pri prdci s briskou pouzivajte ochranné okuliare,
alebo 3tit, vhodnd ochranu sluchu a ochranné rukavice.
Majte obleceny pracovny odev s dlhymi, upnutymi
rukdvmi a nohavicami. Pri zvy3enej prasnosti pouzite
vhodny respirétor.

« Pri briseni alebo rezani farbenych alebo lakovanych
povrchov alebo niektorych materidlov mozu vznikat
jedovaté latky — je nutné pouzivat vhodnd ochranu
dychacich ciest.

« Nikdy nepoutzivajte blokovanie hriadela za chodu.

« Priemer kotdca nesmie prekrocit rozmer uvedeny
vyrobcom.

« Vidy pouZivajte iba kotice, na ktorych je uvedeny typ,
otacky brisky naprazdno, uvedené v technickych para-
metroch. Nikdy nepouZivajte kottce nezndmeho povodu!

INDUSTRIAL
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« Pred pouZitim kotdce prezrite. NepouZivajte kotdce
polamané, prasknuté, deformované ¢i inak poskodené!
« Je zakdzané pouzivat brdsku bez ochranného krytu
kotdca (obr. 1, poz. 5).
« Brusku pripdjajte do siete napétia vZdy s prevadzkovym
spinacom (obr. 1, poz. 3) v polohe ,0".
Uistite sa, i iskry odletujtice pri brdseni alebo rezani
kovovych obrobkov nemdzu vyvolat nebezpecenstvo,
napr. poranit osoby alebo zapalit horlavé latky.
Odletujtice iskry maju vysoku teplotu a velkd rychlost
—mozu poskodit povrch, na ktory budu odletovat a to
vrétane sklenenych povrchov! Zapadnutd iskra moze
spdsobit poziar aj dlho po ukonceni prace — je nutné
kontrolovat pracovny priestor primerane dlhy ¢as po
ukonceni prace!
Kotti¢ este nejaky cas pokracuje v otacani aj po vypnuti
ndradia. Nesnazte sa ho zastavit rukou. Brasku odlozte,
aZ sa kotd¢ tplne zastavi.
Nedopustite, aby doslo k pretazeniu brusky. Teplota
vnutornych dielov nesmie prekrocit 60 °C.
Vidlica pohyblivého privodu musi zodpovedat sietovej
zésuvke. Nikdy akymkolvek spdsobom neupravujte
vidlicu.
Ak pristroj nepouzivate, tak vidlicu vytiahnite zo zasuvky.
Pri préci kontrolujte hladky chod: pri akomkolvek
nestandardnom chode alebo atypickom ¢i zvy3enom
hluku ihned'pristroj vypnite a zistite pricinu tohto
nestandardného stavu a tuto pricinu odstrante. Ak sa
vam nepodari tuto pricinu zistit alebo poruchu odstra-
nit, zaneste pristroj do autorizovaného servisu.
NepouZivajte rezaci kotd¢ na brisenie bokom kotuca.
Uistite sa, ¢i si namontované poddajné podlozky bru-
siaceho ndstroja, ¢i si doddvané s brisiacim ndstrojom
a (i je ich pouzivanie pozadované.
NepouZivajte oddelené reduk¢né puzdrd alebo adaptéry
na prisposobenie brdsiacich kotdcov s vacsim otvorom.
V pripade néradia uréeného na pouzivanie kotica
s vndtornym zdvitom sa uistite, i je zavit v kotddi
dostatoéne dlhy vzhladom k dizke vretena.
Ak pracujete v prasnom prostredi, kontrolujte, i si
ventilatné otvory ndradia Cisté. Ak je potrebné zba-
vit naradie prachu, najprv ho odpojte od sietového
napdjania (pouZivajte nekovové predmety) a zabrérite
poskodeniu vndtornych Casti.
Pri brdseni predmetov s niektorymi druhmi povrchovej
Gpravy alebo vyrobenych z niektorych plastov, tazkych
kovov a pod., méze vznikat Skodlivy alebo jedovaty
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prach. Dotyk alebo vdychnutie tohto prachu méze ohro-
zit zdravie operdtora a 0sob v okoli. Pri brdseni takych-
to materidlov alebo predmetov s neznamou povrchovou
lipravou je nutné pouZivat vhodnu ochranu dychacich
ciest, pokozky a sliznic. Vhodné ochranné vybavenie
vam odporudia v kazdej predajni osobnych ochrannych
prostriedkov.

VIII. Cistenie a udrzba

Kryt a pohyblivé casti stroja zbavujte pravidelne prachu
Stetcom, prip. vihkou handrickou. Povrch vidy dobre osus-
te. Zariadenie nevyZaduje pocas Zivotnosti Ziadne mazanie.

A UPOZORNENIE!

Cistenie vykonavajte vzdy pri odpojenom zdroji
napitia (nestaci iba vypnit vypinac).

NepouZivajte Ziadne rozpustadla!

Dajte pozor na to, aby sa nedostali Ziadne kvapaliny
do pristroja: napr. pri Cisteni alebo pouZivani vonku.
Vniknutie kvapaliny do pristroja méZe spdsobit
poskodenie pristroja.

IX. Vymena
uhlikovych kief

Ak javi briska zndmky opotrebenia uhlikovych kief (zvy-
Sené iskrenie, nepravidelny chod), je potrebné vykonat ich
vymenu.

Vyskrutkujte zapustené istiace skrutky v bocnych krytoch
(obr. 1, poz. 4). Vyberte opotrebené uhlikové kefy a naich
miesto vlozte nové (st stcastou balenia) a zaistite skrutky.

A UPOZORNENIE!

Ak sa vam nepodarilo odstranit poruchu, ihned pre-
staiite brisku pouzivat a odneste ju do autorizované-
ho servisu. Vsetky opravy smie vykonavat iba autori-
zovany servis. Opravy na elektrickych castiach smie
vykondvatiba elektrikar s prislusnou kvalifikaciou.
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X. Likvidacia odpadu

Po skonceni Zivotnosti vyrobku je nutné

pri likvidacii vzniknutého odpadu po-

stupovat v stlade s platnou legislativou.

Vyrobok obsahuje elektrické/elektronické

— sticasti. Neodhadzujte do zmesového

odpadu, odovzdajte spracovatelovi
odpadu alebo na miesto spatného odberu alebo odde-
leného zberu tohto typu odpadu. Odpady z brdsenia
mozu obsahovat nebezpecné latky - zlikvidujte ich podla
platnej legislativy.

u [ ] u
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Xl. Zarucna lehota
a podmienky

ZARUCNA LEHOTA

Dria 01. 01. 2003 vstdpil v Géinnost’ zékon C. 136/2002 Sb.
20 diia 15. 03. 2002, ktorym sa meni zakon C. 40/1964 Sh.
azékon C. 65/1965 Sh. vo znenie neskorsich predpisov.
Firma Madal Bal a.s. v stilade s tymto zdkonom poskytuje
na Vami zakdpeny vyrobok zéruku dva roky od data
prodeja. Pri splnenie zaru¢nych podminok (uvedeno
nizsie) Vam vyrobok pocas tejto doby bezplatne opravi
autorizovany servis firmy Madal Bal a.s.

ZARUCNE PODMIENKY

1. Predévajlci je povinny spotrebitelovi tovar predviest
ariadne vyplnit zarucny list. V3etky Gdaje musia byt
v zdruénom liste vypisané nezmazatefnym spdsobom
v okamihu predaja tovaru.

2. Uz pri vybere tovaru starostlivo zvézte, aké funkcie
a Cinnosti od vyrobku pozadujete. To, Ze vyrobok
nevyhovuje Vasim neskorsim technickym nérokom,
nie je dovodom na jeho reklamaciu.

3. Pri uplatneni néroku na zarucnd opravu musi byt
tovar odovzdany s riadne vyplnenym originélom
zéru¢ného listu alebo inym dokladom o kdpe.

4. V pripade reklamacie musi byt tovar odovzdany
v Cistom stave, zbaveny prachu ¢i Spiny a zabaleny
najlepsie v origindinom obale tak, aby pri preprave
nedoslo k poskodeniu. V zdujme presnej diagnostiky
poruchy a jej dokonalého odstréanenia spolu s vyrob-
kom zaslite aj jeho origindIne prislusenstvo.

5. Servis nenesie zodpovednost za tovar poskodeny
prepravcom.

6. Servis dalej nenesie zodpovednost za zaslané prislu-
Senstvo, ktoré nie je sticastou zakladného vybavenia
vyrobku. Vynimkou su pripady, kedy prislusenstvo nie
je mozné odstranit z dovodu chyby vyrobku.

7. Zaruka sa vztahuje vylu¢ne na zdvady spdsobené chy-
bou materialu, vyrobnej montéze alebo technoldgiou
spracovania.

8. Tato zdruka nie je na ujmu zdkonnym pravam, ale je
dodatkom k nim.

9. Zaru¢nd opravu je oprdvneny vykonavat vyhradne
autorizovany servis znacky Extol.

SK e
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10. Vyrobca zodpoveda za to, Ze vyrobok bude mat po
celti zaru¢nd lehotu vlastnosti a parametre uvedené
v technickych ddajoch, pri dodrZani navodu na
poufitie. Zaroven si vyhradzuje prévo na konstruk¢né
zmeny bez predchddzajticeho upozornenia.

11. Narok na zdruku zanika, ak:

a) vyrobok nebol pouzivany a udrZiavany podfa
ndvodu na obsluhu.

b) bol vykonany akykolvek zdsah do kon3trukcie
stroja bez predchddzajdceho pisomného povo-
lenia vydaného firmou Madal Bal s.r.0., alebo
zmluvnym servisom.

) vyrobok bol pouZivany v inych podmienkach
alebo na iné dcely, nez na ktoré je urceny.

d) bola niektord cast vyrobku nahradena neorigindl-
nou sticastou.

e) doslo k poskodeniu vyrobku alebo k nadmerné-
mu opotrebeniu vinou nedostatocnej Udrzby.

f) vyrobok havaroval alebo bol poskodeny vyssou
mocou.

g) 3kody vznikli pdsobenim vonkajsich mechanic-
kych, teplotnych ¢ chemickych vplyvov.

h) chyby boli spdsobené nevhodnym skladovanim,
¢i manipuldciou s vyrobkom.

i) vyrobok bol pouZivany (pre dany typ vyrobku)

v agresivnom prostredi napr. prasnom, vihkom.

j)  vyrobok bol pouZity nad rémec pripustného zata-
Zenia.

k) bolo vykonané akékolvek falSovanie zarucného
listu alebo dokladu o kpe.

12. Vyrohca nezodpoveda za chyby vyrobku spdsobené
beznym opotrebenim alebo pouZitim vyrobku na iné
Gcely, neZ na ktoré je urceny.

13. Zdruka sa nevztahuje na polozky, u ktorych je mozné
ocakavat opotrebenie v dosledku ich normalnej funk-
cie (napr. lakovanie atd.)

14. Poskytnutim zaruky nie s dotknuté préva kupujtice-
ho, ktoré sa ku kupe viazu podla osobitnych pravnych
predpisov.

ZARUCNY A POZARUCNY SERVIS VYKONAVA
DISTRIBUTOR:

Madal Bal s.r.o.

Stard Vajnorskd 37, 831 04 Bratislava

tel.:+4212 212920 70, fax: +4212 21292091

E-mail: servis@madalbal.sk




ES Vyhlasenie o zhode

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlin « 1C0: 49433717

vyhlasuje, Ze ndsledne oznacené zariadenie na zdklade jeho koncepcie a konstrukcie, rovnako ako do obehu uvedené
vyhotovenie, zodpovedé zdkladnym bezpecnostnym poZiadavkam prisludnych legislativnych predpisov.
Pri nami neodsthlasenych zmendch zariadenia straca toto vyhldsenie svoju platnost.

Extol industrial 8792008 (IAG 21-230)
briska uhlova 230 mm, 2100 W

bola navrhnutd a vyrobena v zhode s nasledujicimi normami:
EN 60745-1:2003+A1:2003; EN 50144-1:1998+A1:2002+A2:2003; EN 50144-2-3:2002+A1:2002+A2:2003;
EN 55014-1:2000/+-A1:2001/4-A2:2002; EN 55014-2:1997/+-A1:2001; EN 61000-3-2:2000/+-A2:2005;
EN 61000-3-3:1995/+-A1:2001/4-A2:2005

a nasledujtcimi predpismi (v3etko v platnom zneni):
2006/95 EC;
2004/108 EC;
2006/42 EC;
2000/14 EG;
2011/65EU

vZline 11.3.2008

P
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Martin Senky¥
Clen predstavenstva a.s.
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Bevezetés

Tisztelt Vésarlo!

Kdszonjiik, hogy megtisztelt benniinket bizalmdval, és EXTOL INDUSTRIAL termékiinket valasztotta.

Az EXTOL INDUSTRIAL markanév garanciét jelent arra nézve, hogy a vevd professzionalis hasznalatra szolgdlé, a legkor-
szer(ibb technoldgia alkalmazésaval gyartott, a legszigordbb kdvetelményeknek is eleget tevé — vagyis a professziondlis
szerszamoktol elvarhatd tulajdonsagokkal rendelkezd szerszamot vdsarol.

Ez a termék megfelelt azokban a behatd megbizhatdsagi és mindségi vizsgalatokban tdmasztott kivetelményeknek,
amelyekben termékeinket vizsgaljuk. Minden intézkedést megtettiink annak érdekében, hogy a termék tokéletes allapo-
than jusson el Onhoz. Ha ennek ellenére barmilyen hiba mutatkozna, vagy a hasznélat soran nehézségekkel taldlkozna,
kérjiik, lépjen kapcsolatba vevdszolgdlati kdzpontunkkal:

Telefon: (1) 297-1277, telefax: (1) 297-1270
www.extol.hu
Gyartd: Madal Bal a. ., Priimyslové zéna Pfiluky 244, 76001 Zlin (Cseh Koztdrsasdg)

Forgalmazé: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyomréi it 85-91. (Magyarorszdg)
A kiadds datuma: 20. 8. 2008

I. Miiszaki adatok Il. A csomagolas tartalma
Tipusjeldlés: 1AG 21-230 Sarokesiszold 1db
Halézati fesziiltség: 230V/50Hz Gyorskioldds korong burkolat 1db
Teljesitmény: 2100 W Kulcs a korongok meghtizdsahoz 1db
Fordulatszam (terhelés nélkil): 6000 ot.min™! Szénkefe 1pér
Keriileti sebesség: 80m/s Anti-vibrdciés oldalsé fogantyd 1db
Korongatmérd: 230 mm Hasznélati utmutaté 1db
Belsd atmérd: 22,2mm

Tomeg: 6kg

Vibracio: 5,012 m/s

Hangnyomas (EN IS0 3744): 97,7 dB(A)

Akusztikus teljesitmény (EN 1SO 3744):110,7 dB(A)

Az orsdmenet mérete: M14

Szigetelés: I1. védelmi osztaly

Erintésvédelem: IP20

A termék adattabldjan a sorozatszam segitségével fel van tiintetve a gydrtas honapja és éve.
Az els6 két szamjeqy az évet adja meg, a tovabbi két szamjegy a hénapot, utdna pedig a sorszam kévetkezik.




I1l. Altalanos
biztonsagi utasitasok

Tartsa ezt a Haszndlati Gtmutatot” j6 allapotban, a termék
kozelében, hogy sziikség esetén a termék kezelGje ismétel-
ten el tudja olvasni. Ha a terméket kdlcsonadja vagy eladja,
soha ne felejtse el hozzdtenni a teljes haszndlati Gtmutatot.

Ezt a figyelmeztetést az egész kézikonyvben
alkalmazzuk:

A FIGYELMEZTETES!

Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasitasokhoz hasz-
naljuk, amelyek be nem tartasa dramiitéses balese-
tet, tiizet és/vagy sulyos személyi sériilést okozhat.

FIGYELMEZTETES!
Olvassa el az dsszes utasitast. Az alabbi utasitasok
be nem tartasa aramiitéses balesetet, tiizet és/vagy
stlyos személyi sériilést okozhat. Ezenkiviil a jelen tt-
mutatdban foglaltaktol eltéré modon torténd haszna-
lat a termékre nyujtott garancia elvesztésével jarhat.
»Az alabbi figyelmeztetd utasitasokban az ,elektro-
mos szerszam” kifejezés alatt elektromos halézatrol
(flexibilis vezetéken keresztiil), vagy akkumulétorrol
(flexibilis vezeték nélkiil) taplalt szerszamokat értiink.

Orizze meg a hasznélati itmutatét és jegyezze meg
a benne foglaltakat!

1) MUNKAKORNYEZET

a) A munkahelyet tartsa tisztan és jol megvilagitott
allapotban. A rendetlen és nem megfelelden megvildgitott
munkahely baleset okozéja lehet.

b) Az elektromos szerszamot ne hasznalja robbanas-
veszélyes teriileten, ott ahol gyilékony folyadékok
és gazok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos
szerszdmokban szikrdk keletkeznek, amelyek berobbanthat-
jdk a port vagy a gydlékony gézoket.

¢) Elektromos szerszamok hasznalatakor iigyeljen,
hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szer-
szamhoz ne férjenek hozza. Kiilsé zavard hatdsok esetén
elveszitheti uralmdt a szerszdm felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSAG

a) Az elektromos késziilék flexibilis csatlakozove-
zetékén lévd csatlakozodugonak meg kell felelnie

a halézati csatlakozéaljnak. Soha semmilyen médon
ne probalja meg a csatlakozédugét megjavitani.
Véddfaldeléssel rendelkezd késziilékhez soha ne

hasznéljon csatlakozéadaptert. A nem javitott, megfele-
16 csatlakozddugdk csokkentik az dramiités okozta balesetek
bekdvetkezésének veszélyet.

b) Ugyeljen, hogy a teste ne keriiljon érintkezésbe
foldelt targyakkal, példaul csévezetékkel, kozponti
fiitési rendszer radiatoraival, tiizhelyekkel és hiit6-
szekrényekkel. Az dramiités okozta balesetek bekdvetkez-
tének veszélye nagyobb, ha a teste le van fildelve.

¢) Uigyeljen, hogy az elektromos szerszam ne keriiljon
érintkezéshe esdvel, vizzel vagy nedvességgel. Ha

az elektromos szerszdmba viz jut be, az dramiités okozta
balesetek bekdvetkeztének veszélye nagyobb lesz.

d) A flexibilis csatlakozévezetéket nem szabad a ren-
deltetésétdl eltérd célra haszndlni. Soha ne hordozza
és ne huzza az elektromos szerszdmot a vezetékénél
fogva, illetve ne hiizza ki a csatlakozédugot a csat-
lakozéaljbol a vezetéknél fogva. Ugyeljen arra, hogy
avezeték ne keriiljon érintkezéshe forrd feliilettel,
zsiradékokkal, éles élekkel és mozgo alkatrészekkel.
A sériilt vagy dsszekuszdlddott vezeték néveli az dramiités
okozta balesetek bekdvetkezésének veszélyét.

e) Szabad teriileten torténd munkavégzéskor hasznal-
jon kiiltéri hasznalatra szolgalé hosszabbité kabelt.
Kiiltéri haszndlatra alkalmas hosszabbitd kdbel haszndlata
csdkkenti az dramiités okozta balesetek bekdvetkezésének
veszélyét.

3) SZEMELYI BIZTONSAG

a) Az elektromos szerszam hasznélatakor legyen fi-
gyelmes, forditson figyelmet arra, amit éppen csinal,
osszpontositson és jozanul mérlegeljen. Ne dolgozzon
az elektromos szerszdmmal, ha faradt vagy kabité-
szer, alkohol vagy gydgyszerek hatdsa alatt all. Az
elektromos szerszdm haszndlatakor egy pillanatnyi figyel-
metlenség stilyos személyi sériilést okozhat.

b) Hasznaljon egyéni véddfelszerelést. Mindig hasz-
néljon szemvéda eszkozt. A munkakdriilményeknek meg-
feleld véddfelszerelések (példdul pordlarc, csiszdsgdtldssal
elldtott biztonsdgi Idbbeli, kemény fejvédd és halldsvédd
eszkdz) haszndlata csdkkenti a személyi sériilés veszélyét.

¢) Akadalyozza meg, hogy a szerszam véletleniil
beinduljon. Mieldtt a csatlakozodugot a halozati
csatlakozoaljba helyezi, gy6z6djon meg réla, hogy

a gép kikapcsolt allapotban van. Ha a szerszdmot tigy
viszi egyik helyrél a mdsikra, hogy kdzben ujja a kapcsold-
gombon van, vagy a szerszdm csatlakozédugdjdt ugy dugja
be a hdldzati csatlakozdaljba, hogy kozben a kapcsold be
van kapcsolva, baleset kivetkezhet be.



d) A szerszam bekapcsoldsa el6tt tavolitsa el a beal-
litd eszkozoket és kulcsokat. Az elektromos szerszdm
forgd részéhez rigzitve hagyott bedllité szerszdm vagy kulcs
személyi sériilést okozhat.

e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonségosan
megteheti. Munkavégzés soran mindig drizze meg
egyensiilyat és stabil testhelyzetét. lgy jobban uralni tud-
ja az elektromos szerszdmot elGre nem Idthatd helyzetekben.
f) Megfelelé médon 6ltozzon. Munkavégzéskor ne
viseljen laza ruhazatot, illetve ne hordjon ékszere-
ket. Ugyeljen arra, hogy haja, ruhzata és keszty(ije
elegendd tavolsagban legyen a mozgo alkatrészektdl.
Alaza ruhdzatot, az ékszereket és a hosszii hajat a mozgo
alkatrészek elkaphatjdk.

g) Amennyiben rendelkezésre all porelszivé és por-
gy(ijtd berendezés, ellendrizze, hogy az csatlakoztat-
va van-e és a hasznalata megfelel6 médon torténik.
Porelszivd berendezés haszndlata csékkentheti a por kelet-
kezése kivetkeztében fellépd veszélyeket.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZAMOK
HASZNALATA ES GONDOZASA

a) Ne terhelje tul az elektromos szerszamot.
Munkavégzéshez az elvégzendd munkanak megfeleld
szerszamot hasznaljon. Az elektromos szerszémmal csak
azt a tevékenységet lehet jdl és biztonsdgosan végrehajtani,
amelynek elvégzésére az készilt.

b) Ne hasznéljon olyan elektromos szerszamot, ame-
lyet a kapcsoldval nem lehet bekapcsolni és kikap-
csolni. Az olyan elektromos szerszdm, amely nem kezelhetd
a kapcsoldval, veszélyes, és azt meg kell javitani.

) Aszerszam bedllitasa, tartozékanak cseréje elott,
illetve miel6tt az elektromos szerszamot leteszi,
sziintesse meg a szerszam hélozati csatlakoztatasat

a csatlakozodugonak a halézati csatlakozdaljbol
intézkedéseknek révén csikken az elektromos szerszdm
véletlen beinditdsdnak veszélye.

d) A nem hasznalt elektromos szerszamot tigy térolja,
hogy gyermekek ne férhessenek hozzd. Ne engedje
meg, hogy a szerszamot olyan személyek hasznaljak,
akik nem ismerkedtek meg annak miikodésével,
illetve nem olvastak el ezt az itmutatét. Az elektromos
szerszdm tapasztalatlan haszndlok kezében veszélyes.

e) Tartsa karban az elektromos szerszamot.
Ellendrizze a késziilék mozgd alkatrészeinek bealli-
tasat, illetve megfeleld mozgésat; ellenérizze, hogy
nem lathatok-e a szerszamon repedések,

az alkatrészek nem torottek-e, vizsgalja meg a rog-
zitéseket, illetve minden olyan tovabbi kériilményt,
amely veszélyeztetheti az elektromos szerszém
miikodését. Ha a szerszam megrongalddott, a tovabbi
hasznalat el6tt meg kell javitani. Sok baleset okozdja
anem megfelelden karbantartott elektromos szerszdm.

f) Tartsa éles és tiszta allapotban a vagdszerszamo-
kat. A megfelelden karbantartott és élezett szerszdmok
kisebb valdsziniiséggel kapjdk el az anyagot és dlinak le. Eles
és tiszta vdgdszerszdmokkal a munkavégzés kinnyebb és
biztonsdgosabb.

g) Az elektromos szerszamokat, a tartozékokat, a mun-
kavégzéshez sziikséges eszkozoket sth. az itmutata-
soknak megfelelden, illetve tigy kell hasznalni, aho-
gyan aza konkrét elektromos szerszamra vonatkozo
eldirasokban meg van adva , az adott munkakoriilmé-
nyek és az elvégzendé munka jellegének figyelembe-
vételével. Az elektromos szerszdmok nem rendeltetésszer(
haszndlata veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) SZERVIZ

a) Az elektromos szerszam javitasat szakemberre kell
bizni, akinek az eredetivel azonos pdtalkatrészeket
kell hasznélnia. /lyen mddon az elektromos szerszdm hasz-
ndlata ugyanolyan biztonsdgos lesz, mint a javitds eldtt volt.

IV. Jellemzok

Az elektromos sarokcsiszol ipari munkavégzésre alkal-

mas szerszam. Kiilondsen fémek és épitdanyagok, pl.

természetes kd és mikd, beton és hasonlok vagasara és

csiszoldsara hasznalhaté a célnak megfeleld vago- és

csiszoldkorongok alkalmazaséval.

- az antivibracios markolat tompitja az iitkzések hatdsat

« gyorskioldé csiszolékorong-burkolat

- atermék méretei és ergondmikus kialakitdsa kényel-
mes munkavégzést tesz lehetdvé

- azalacsony fej a nehezen hozzéférhetd helyeken is
lehetdvé teszi a munkavégzést

- amotortekercselés gyantéval van védve, ami
meghosszabbitja a motor élettartamat

A FIGYELMEZTETES!

A sarokesiszold nem alkalmas téglafal vésésére, illetve
szélsGségesen poros kornyezetben torténd munkavégzésre.
A szerszamot nem szabad es@ hatasanak kitenni, valamint
nedves és nyirkos kdrnyezetben hasznalni. A szerszdmot
tilos tliz- vagy robbandsveszélyes kornyezethen hasznélni.



V. Utalasok a jelolések- VI. Az alkatrészek

re és piktogramokra és kezeldelemek leirasa
1. dbra
1) Anti-vibrdciés oldalsé fogantyt
extol® 2) Atengely blokkold gombja
230V | 50Hz ( 3) Be-/ki kapcsold
1800W | 5,1kg ?) 4) Szénkefe haz
:‘ngggolrmﬁ e[ 5) Gyorskioldds korong burkolat
- C€ 6) Akorong rogzitéanydja
Madal Bal 5. P0.Box 159 - CZ:76001 Zlin-Prluky 7) Gyorsrdgzitd kar védéburkolathoz
— VII. El6késziiletek
[O] | erssstigetees a munkavégzéshez és
c € - a késziilék beinditasa
Megfelel a CE kovetelményeknek

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a csatlakozddugd nincs

Munkavégzés kozben feltétleniil bedugva a dugaljba. A korongok cseréjekor és meg-
véddszemiiveget kell viselni. huizdsakor a csatlakozédugdnak a haldzathdl kihdzva
Haszndljon fiilvédét! kell lennie (nem elég csak kikapcsolni a kapcsol6t).

2. Helyezze fel a megfeleld végé-, vagy csiszolokorongot
a tengelyre és biztositsa a korong tengelyét a blokko-
16 gombbal (1. dbra, 2. pozicid,), majd a rogzit6 anyat
(1. bra, 6. pozicid) a kulccsal iitkdzésig hizza meg.

Az els6 iizembe helyezés el6tt
figyelmesen olvassa el a hasznélati
Gtmutatdt
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3. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a munkadarab rendesen
régzitve van-e. Soha ne tartsa a megmunkalt munka-
darabot a kezében vagy a térde folott. Ha a munkada-
rab nincs semmihez rogzitve, hasznaljon szoritokat,
vagy satut a munkadarab rogzitéséhez. Ez a médszer
biztonsdgosabb, mint a munkadarab kézzel térténd
megtartdsa, egytttal lehetévé teszi a szerszam keze-
16sét két kézzel.

4. Dugja vissza a csatlakozddugot a halézati dugaljba.

5. Akésziilék beinditdsahoz nyomja meg a kapcsold-
gombot (1. &bra, 3. pozicid). A késziiléket biztonsdgos
helyzethen jdrassa Giresen kb. 30 mésodpercig. Ha
mértéken feliili rezgést, vagy mds izemzavart észlel,
a szerszamot azonnal kapcsolja ki, és deritse ki a za-
var okét. Ellenkezd esetben elkezdheti a munkat.

6. A sarokesiszol kikapcsoldsahoz engedje fel a kap-
csolégombot (1. dbra, 3. pozicié) és vrjon, amig
a csiszolékorong teljesen meg nem dll. Utdna le
lehet tenni a sarokcsiszol6t. Ha hosszabb ideig nem
haszndlja a késziiléket, hizza ki a csatlakozddugdt
a hdldzati dugaljbl.

A FIGYELMEZTETES!

« Asarokcsiszoldval torténd munkavégzéshez hasznaljon
véddszemiiveget vagy pajzsot, alkalmas hallasvédd esz-
kozt és véddkesztyiit. Viseljen begombolt hosszi ujju és
hosszti nadrégszard munkaruhdzatot. Ha nagyon porzik
az anyag, alkalmas poralarcot kell haszndni,.

Festett vagy lakkozott feliiletek, illetve egyes anyagok
csiszoldsdndl mérgez6 anyagok keletkezhetnek — fon-
tos megfelelden védeni a légutakat.

Soha ne haszndlja menet kdzben a tengely blokkoldjat.
A korong dtmérdje nem haladhatja meg a gyarté dltal
megadott értéket.

Csak olyan korongot hasznéljon, melyen fel van
tiintetve a tipus, a méretek és a maximalis fordulat-
szém, amely nem lehet kisebb, mint az iiresen jaré
sarokesiszolonak a mdszaki adatokban megadott
fordulatszdma. Soha ne hasznéljon ismeretlen eredet(
csiszoldkorongot!

Haszndlat el6tt nézze at a csiszolokorongot. Ne hasz-
néljon toredezett, repedt, deformalt, vagy més médon
megrongdlédott korongot!

Tilos a sarokcsiszol6t a korong véddburkolata nélkiil
haszndlni (1. bra, 5. pozicid)

Amikor a sarokcsiszol6t rakapcsolja a halézati fesziiltségre,
a kapcsolé mindig ,0” dllasban legyen (1. dbra, 3. pozicié)

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fém munkadarabok
¢siszoldsa vagy vagasa kozben kirepiild szikrak nem
okozhatnak-e veszélyt, pl. személyi sériilést vagy tiizet.
A kirepiild szikrak nagyon forrdk és gyorsak — megron-
galhatjak a feliiletet, amire rdesnek, még az iivegfelii-
leteket is! A feliiletre rahullott szikra még hosszd iddvel
amunka befejezése utén is okozhat tiizet — a munka-
teriiletet a munka befejezése utan megfelelden hosszu
ideig ellendrizni kell!

A korong a szerszam kikapcsoldsa utan még forog egy
ideig. Ne akarja kézzel megallitani. Csak akkor tegye le
a sarokcsiszoldt, amikor a korong mdr teljesen megallt.
Figyeljen, hogy ne terhelje tdl a sarokcsiszol6t.

A késziilék belsd részeinek hémérséklete nem halad-
hatja meg a 60°C értéket.

A flexibilis csatlakozdvezetéken lévg csatlakozédugdnak
meg kell felelnie a haldzati dugaljnak. Soha, semmilyen
madon ne prébdlja meg a csatlakozddugét megjavitani.
Ha nem haszndlja a szerszdmot, hizza ki a csatlakoz6-
dugdt a dugaljbdl.

Munkavégzés kozhen ellendrizze a szerszdm akadaly-
talan miikddését: a szokdsostol eltéré mikadés, illetve
nem jellemzd vagy megndvekedett zaj esetén azonnal
kapcsolja ki a késziiléket, dllapitsa meg a szokatlan
allapot okat, és sziintesse meg a nem megfeleld miko-
dést kivaltd okot. Ha az okot nem sikeriil megallapita-
nia, illetve a hibdt nem tudja elhdritani, a késziiléket
erre feljogositott szervizhen meg kell javittatni.

Ne haszndlja a vagdkorong oldalat kdszoriilésre.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csiszoldszerszam rugds
alatétei fel vannak-e szerelve, a sarokcsiszoldval egyiitt
a benne vannak-e a csomagoldshan, és kovetelmény-e
azok hasznélata.

Soha ne haszndljon kiilonvalasztott sz(ikithiivelyeket
vagy adaptereket nagyobb nyildsu csiszol6korongok
illesztése céljara.

Olyan szerszam esetében, amely belsé menetes korong
hasznélatara szolgdl, gy6zddjon meg arrdl, hogy a korong
menete elég hosszu-e az orsé hosszisdgahoz képest.

Ha poros kornyezetben dolgozik, ellendrizze, hogy a szer-
szém szell6z6nyilasai tisztak-e. Ha a szerszamot portala-
nitani kell, el6szor kapcsolja le a halézati energiaforrdsrdl
(a portalanitashoz ne hasznéljon fémbél készilt targya-
kat) és eldzze meg a belsd alkatrészek megrongdlodasat.
Olyan térgyak csiszolasanal, melyek bizonyos feliiletke-
zeléssel vannak elldtva, vagy bizonyos miianyagokbdl,
illetve nehézfémekbdl késziiltek, karos, vagy mérgezé
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por keletkezhet. Ennek a pornak az érintése, vagy
belélegzése veszélyeztetheti a tevékenységet végzé
szem@ly és az ott tartézkoddk egészségét. Az ilyen
anyagokbdl késziilt, vagy ilyen feliiletkezeléssel ellatott
targyak csiszolasandl megfelelden eszkozoket kell
haszndlni a légutak, a bdr és a nyalkahdrtya védelmére.
Megfeleld véddfelszerelést minden személyi véddesz-
kozokkel foglalkozé iizletben tudnak ajanlani.

VIIIL. Tisztitas
és karbantartas

A gép fedelérdl és mozgd alkatrészeirdl a port ecsettel
vagy nedves ronggyal rendszeresen el kell tavolitani.
Afeliiletet mindig jol szaritsa meg.

A szerszdmnak élettartama soran semmilyen kenésre
nincs sziiksége.

A FIGYELMEZTETES!

Aftisztitaskor a csatlakozddugdénak a halézatbol kihiz-
vakell lennie (nem elég csak kikapcsolni a kapcsoldt).
A tisztitashoz ne hasznaljon semmilyen oldészert!
Figyeljen arra, hogy semmilyen folyadék ne keriiljon
a késziilékbe: pl. tisztitaskor vagy kiiltéri hasznalat
soran. Folyadék bekeriilése esetén a késziilék meg-
rongalédhat.

IX. A szénkefék cseréje

Ha a sarokcsiszoldn a szénkefék elhasznalddasanak jelei
(er6sebben szikrdzik, egyenetleniil jér) mutatkoznak, ki
kell cserélni Gket.

(Csavarozza ki a sarokcsiszold oldalain taldlhat két
siillyesztettfejd csavart. Emelje ki az elhaszndlddott
szénkeféket, és helyiikre tegyen be ujakat (a csomag
részei), és hizza meg a csavarokat.

A FIGYELMEZTETES!

Ha nem sikeriilt megsziintetni a hibat, a sarokcsi-
szol6 hasznalatat azonnal abba kell hagyni, és erre
feljogositott szervizben meg kell javittatni. Barmely
javitast csak arra feljogositott szerviz végezhet. Az
elektromos alkatrészeken javitasokat csak megfeleld
szakképzettségdi villanyszereld végezhet.

X. Hulladékmegsemmisités

A termék élettartamanak végén, a kelet-
kezett hulladék megsemmisitése sordn az
érvényes jogszabalyoknak megfelelden
kell eljarni. A termék elektromos/elekt-
. ronikai alkatrészeket tartalmaz. Nem
szabad a hdztartasi vegyes hulladék kozé
dobni, hanem hulladék-feldolgozondl vagy visszavételi
helyen kell leadni, vagy pedig az ilyen jellegi hulladékok
kiilon gy(jtéhelyére kell vinni. A kdszoriilési hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. - Ezeket az érvé-
nyes jogszabalyoknak, megfelelden kell rtalmatlanitani.

XI. Garancialis feltételek

Tisztelt vasarldink!

Koszonjiik bizalmukat, amelyet az EXTOL INDUSTRIAL
mérkdjd szerszam megvésarlasaval nyilvanitottak ki
a Madal Bal irant.

Kényelem a hasznalat sorén, nagy teljesitmény, hos-
sz élettartam — tobbek kozott ezeket a kovetelmé-
nyeket kell a professzionalis szerszamoknak teljesite-
niiik, és az Extol Industrial szerszamok fejlesztésekor
éppen ezekre a paraméterekre forditunk kiilonosen
nagy figyelmet. Mivel azonban jél tudjuk, hogy a pro-
fessziondlis szakembereknek munkajuk soran mire
van sziikségiik, elébe megyiink az igényeiknek.

A megvasarolt termék, az dsszes termékiinkhdz hason-
|6an, a megbizhatdsdgot és a mindséget értékeld alapos
vizsgalatoknak tett eleget. Minden t6liink telhetdt
megtettiink annak érdekében, hogy termékiinket a vésar-
16 tokéletes allapotban vehesse kézhez. Amennyiben en-
nek ellenére barmilyen hibat fedezne fel, vagy a szerszam
hasznélata soran barmilyen nehézséggel keriilne szembe,
kérjiik, hogy Iépjen érintkezésbe vevdszolgalatunkkal.
Garancidlis id6szak

A Madal Bal Kft. a megvasarolt termékre 12 hénap
jotallast a biztosit.

Téritésmentes feliilvizsgalat lehetdsége

A vésarlok részére az eqy éves garancidlis iddszak

lejarta el6tt a termék téritésmentes ellendrzését és
fellilvizsgalatat tessziik lehetdvé. A feliilvizsgalat
elvégzésére jogosult szervizbe torténd szallitast
avasarlonak sajat kdltségen kell biztositania. A vizsgalat
soran felfedezett olyan hibakat, amelyek a jétalldsi
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feltételek hatdlya ald esnek, dijmentesen megjavitjuk.
Ezzel kapcsolathan tovébbi tjékoztatdst kaphatnak a (1)
297-1277 vevészolgélati telefonszdmon.

JOTALLASI FELTETELEK

« Az eladd kdteles a vevd részére dtadni és rendben

kitdlteni a garancialevelet. A garancialevélbe minden

adatot kitorolhetetleniil, az értékesités idopontjdban
kell bevezetni.

A termék kivalasztasakor alaposan ét kell gondolni,

hogy a termék a kivant funkcidkkal és tulajdonsagokkal

rendelkezik-e. Nem lehet reklamdcids ok az, hogy a ter-
mék mdszakilag nem felel meg a vevd elvdrdsainak.

Garancidlis javitdsi igény érvényesitésekor a terméket

annak valamennyi tartozékaval egyiitt, lehetéleq az

eredeti csomagoldsban, a rendben kitdltott garanciale
vél eredeti példanyaval és a vdsarlast igazold bizonylat-
tal egyiitt kell dtadni.

Reklamécid esetén a terméket tiszta dllapotban, portdl

és szennyezGdésektdl mentesen, olyan médon becso-

magolva kell dtadni, hogy a termék széllitas kozben ne
sériiljon meg.

A szerviz nem felel6s a széllitas kozben megsériilt ter-

mékekkel kapcsolatban.

A szerviz ezen kiviil nem felelds azokkal a tartozékokkal

kapcsolatban sem, amelyek nem tartoznak a termék

alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek,
amikor a tartozékot nem lehet levenni a késziilékrdl
annak kérosoddsa nélkiil.

A jétallds kizarélag anyaghibakra, gyartasi hibdkra és

a technoldgiai kialakitasra vonatkozik, a termék normal

elhaszndléddsdra nem.

A garancidlis javitasokat kizarélag a Madal Bal Kft-vel

szerzddéses kapcsolathan dll6 szerviz végezheti el.

A garancidlis igény az aldbbi esetekben megsziinik,

illetve nem érvényesithetd:

1. atermék haszndlata és karbantartdsa nem a keze-
Iési Gtmutatéban megadottakkal dsszhanghan
tortént, illetve nem tortént meg a termék megfe-
lel6 és rendszeres tisztitdsa;

2. aterméken a garancidlis idészakban a Madal Bal
Kft-vel szerzGdéses kapcsolatban nem allé szerviz
altal végzett beavatkozads tortént, illetve a terméket
részlegesen vagy teljesen szétszedett dllapotban
adtdk &t vizsgalatra vagy javitdsra;

3. aterméket nem megfeleld kdriilmények kozott, illetve
nem a rendeltetésének megfeleld célra hasznaltak;
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4. atermék valamely részegységét nem eredeti
részegységgel helyettesitették;

5. atermék meghibdsoddsa vagy tilzott mértékii
elhaszndléddsa a nem megfeleld karbantartds
miatt kovetkezett be;

6. atermék meghibdsoddsa vagy sériilése vis maior
miatt kovetkezett be;

7. akdrosodas kiilsé mechanikus hatés, hohatds vagy
vegyi behatdsok miatt kdvetkezett be;

8. akérosodas helytelen térolds, illetve nem megfe-
lel6 médon torténd kezelés miatt kdvetkezett be;

9. akésziiléket agressziv kirnyezetet jelentd, pél-
ddul poros vagy nagy nedvességtartalmu, nem
a késziilék kialakitasanak megfeleld kdrnyezethen
hasznéltak;

10. a terméket a megengedett terhelésnél jobban meg-

terhelték;

. a garancialevélbe vagy a vdsarldst igazold bizo-
nylatba (szamlaba) jogtalan bejegyzések torténtek,
illetve a bejegyzett adatok nem felelnek meg
a valdsagnak.

A gyartd nem felelds a termék normal elhasznélé-

ddséval kapcsolatban, illetve a termék nem ren-

deltetésszer( hasznélata miatt bekdvetkezd hibakért.

A garancia nem vonatkozik a késziilék normal haszna-

lata kovetkeztében varhatdan elhaszndlddd elemekre

(példdul a lakkozésra, szénkefékre stb.).

A j6téllds megaddsa nem befolydsolja a vasarlok részé-

re az druvasarlasra vonatkozéan kiilon jogszabalyok

alapjan biztositott jogokat.

—_
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kitoltott és aldirt garancialevél a vdsarld jogait tandsitd
bizonylat, amely a megvasérolt termék elvélaszthatat-
lan részét képezi. Ezért a garancialevelet a vasarlonak
sajat érdekében a vasérlast igazold bizonylattal eqyiitt
meg kell 6riznie. Reklamécid esetén mindkét bizonylat
(garancialevél+szamla) bemutatdsa az elado, illetve
ajavitas elvégzésére feljogositott szerviz részére a rekla-
macid elfogaddsanak sziikséges eldfeltételét jelenti.

GARANCIALIS ES GARANCIALIS IDOSZAK
UTANI SZERVIZ

A legkozelebbi szerviz cime a www.extol.hu webolda-
lon taldlhaté meg, illetve az a termék megvasarlasa-
nak helyén is megkaphato.

Szivesen dllunk informdciékkal rendelkezésre

a (1) 297-1277 szam vevdszolgélati telefonon.
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EK megfeleldségi nyilatkozat

Madal Bal a.s.  Lazy IV/3356, 760 01 Zlin - szervezetazonosit szam: 49433717

tansitja, hogy az alabb megadott tipusjeldléssel rendelkezd termék, miikadési elve és kialakitdsa alapjan, amely mege-

gyezik a forgalomba hozott termék mikddési elvével és kialakitdsaval, megfelel a kormanyrendeletben el6irt, vonatkozo

biztonsagi kdvetelményeknek. Amennyiben a termék koncepcidjaban dltalunk jévd nem hagyott mddositasok torténnek,
ajelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol industrial 8792008 (IAG 21-230)
Sarokcsiszold 230mm, 2100W

amelynek tervezése és gyartasa az aldbbi szabvanyokkal dsszhangban tortént:
EN 60745-1:2003+A1:2003; EN 50144-1:1998-+A1:20024+-A2:2003; EN 50144-2-3:2002+A1:20024+-A2:2003;
EN 55014-1:2000/+-A1:2001/+A2:2002; EN 55014-2:1997/4-A1:2001; EN 61000-3-2:2000/+-A2:2005;
EN 61000-3-3:1995/4-A1:2001/+A2:2005

illetve

és az alabbi jogszabalyokkal dsszhangban tortént (mindegyik esetében a hatélyos szdveg):
2006/95 EC;
2004/108 EC;
2006/42 EC;
2000/14 EC;
2011/65 EU

Zlin, 11.3. 2008
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Martin Senky¥
arészvénytdrsasag igazgatotanacsanak tagja
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